


JOHTAVAA OSAAMISTA

FB Ketjutekniikka Oy on  Pohjoismaiden suurin kuljetinket-
jujen valmistaja.  Runsaan 50 vuoden toimintansa aikana
se on erikoistumisen myötä kohonnut  erääksi Euroopan
merkittävimmistä alan yrityksistä. FB Ketjutekniikan valm-
istamia ketjuja käytetään eri puolilla maailmaa.  Päämarkkina-
alueena on kuitenkin Skandinavia ja Eurooppa.

KETJUJA MONEEN
KOHTEESEEN

FB Ketjutekniikka Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat stan-
dardiketjujen ohella monet erikoisketjut, ketjupyörät, kolat
ja korvakkeet. Näiden yhdistelmistä löytyy yleensä ratkaisu
kiperimpiinkin kuljetuspulmiin ja jos se ei riitä,voidaan
yksilöllisiin tarpeisiin kehitellä tarvittaessa myös uusia
erikoisratkaisuja. TAVOITTEENA KORKEA LAATU

FB Ketjutekniikka Oy on aina panostanut laatuun ja
käyttövarmuuteen. Tämä määrätietoinen työ on tuottanut
yritykselle EN-ISO 9001 standardin  mukaisen laatuser-
tifikaatin ensimmäisenä ketjunvalmistajana Pohjoismaissa
1993. Tasainen korkea laatu on aina myös asiakkaan etu
- kestävä, varmatoiminen kuljetin on tuottava investointi.
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PROFIILIKETJU
Profiiliketju on kehitetty yhteistyössä puunjalostuste-
ollisuuden kunnossapito- ja  käyttöhenkilöstön, kuljet-
timien suunnittelijoiden, terästeollisuuden ja lämpökä-
sittelyn asiantuntijoiden kanssa. Ketju on tarkoitettu
erityisesti puunkuljettimien rasittaviin olosuhteisiin,
mutta se sopii myös muualle missä vaaditaan lujaa
ketjua, joka kestää hyvin sekä kulumista että suuria
iskumaisia kuormia.
Profiiliketjun etuja ovat
- erittäin luja tappien ja holkkien kiinnitys          

sivulevyihin,
- nivelien ja sivulevyjen hyvä kulumiskestävyys  ja 
- suuri murtolujuus.

FB-kuljetinketjut on tehty kestämään sekä voimakasta
kulutusta että suuria iskumaisia kuormituksia. Nämä
ominaisuudet saavutetaan kiinnittämällä pintakarkaistut,
taso-olakkein varustetut, tasalaatuiset sekä mittatarkat
tapit ja holkit mahdollisimman lujasti erikoismenetelmin
valmistettuihin, sylinterimäisiin reikiin sivulevyissä.

KETJU HITSATUIN TAPEIN JA
HOLKEIN

Sekä tapit että holkit on kiinnitetty sivulevyihin hitsaa-
malla. Hitsaus tapahtuu CNC-ohjatuilla hitsausautomaa-
teilla korkean ja tasalaatuisen hitsaustuloksen takaami-
seksi. Tämä rakenne on tarkoitettu kaikkein vaativimpiin
käyttökohteisiin, kuten puutavaran syöttökuljettimiin
ja katkaisupöytiin.
Valitsemalla FB-kuljetinketju hitsatuin tapein ja holkein
saavutetaan 30 % korkeampi murtolujuus kuin vastaavan
kokoisella, standardin mukaisella niitatulla ketjulla

NIITATTU KETJU
Tapit on kiinnitetty sivulevyihin pyöröniittamalla, holkit
on tuurnattu. Pyöröniittaus on kylmäniittausmenetelmä,
jossa automaattikoneen epäkeskeinen niittauspää man-
keloi ketjun tappien päät suurella puristusvoimalla sivu-
levyihin. Kyseisellä menetelmällä saadaan aikaan erittäin
luja ja suuria sivuttaisvoimia kestävä liitos.

KETJU HITSATUIN TAPEIN

Tapit on kiinnitetty sivulevyihin hitsaamalla, holkit on
tuurnattu. Tappien hitsaus tapahtuu CNC-ohjatuilla hit-
sausautomaateilla. Näin saavutetaan erittäin korkea ja
tasalaatuinen hitsaustulos. Hitsaus on vieläkin lujempi
kiinnitysmenetelmä kuin pyöröniittaus, joten ketjun
käyttövarmuutta saadaan nostettua vaativissa olosuh-
teissa valitsemalla ketju hitsatuin tapein.

VALITSE OIKEA KETJU OIKEAAN PAIKKAAN



Tilausmerkintä:
Profiiliketju no - tyyppi - jako
Esim. Profiiliketju P50 - A - 200

PROFIILIKETJUT

Huom!
Ketjut toimitetaan hitsattavin liitostapein.

Mikäli ketjun alla käytetään muovista liukukiskoa, on
sivulevyjen kulmat pyöristettävä. Tämä on mainittava
tilauksessa.
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P35 350 160 22 34 45 55 99 60 35 10 6,5 28 50 16,4 12,4 14,2
200 11,3 12,7

P50 500 160 26 40 55 65 117 70 40 12 8,0 33 50 23,0 18,9 22,4
200 17,3 20,1

P75 750 200 32 48 65 80 143 85 50 15 10,0 40 55 35,0 27,4 32,3
250 24,8 28,8



Tilausmerkintä:
Kuljetinketju no - tyyppi - jako
Esim. Kuljetinketju M 80-C-100

SFS 2380, DIN 8167, SMS 2083, ISO/R1977

* Poikkeaa DIN 8167 ja ISO/R1977 -standardeista

A Ilman rullia B Ryntörullin C Kulkurullin

b 4

Huom! Ketjut toimitetaan niitattavin tai hitsattavin
liitostapein ellei tilauksessa toisin mainita.
Tilauksessa mainittava
- Ketjun pituus (metreinä tai lenkkilukuna)
- Ketjun tilausmerkintä
- Liitoslenkit (niitattavat, sokalliset, hitsattavat)
- Kulkurullien raaka-aine (jos se on esim.muovi

tai jokin muu kuin mainittu standardiaine) +
lämpökäsittely

- Erikoisvoitelu

Mikäli ketjun alla käy-
tetään muovista liuku-
kiskoa on sivulevyjen
kulmat pyöristettävä.
Tämä on mainittava
tilauksessa.

KULJETINKETJUT

Jako

p

Laip. kulku-
rulla
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M 40 63 80 100 125 20 8,5 12,5 18 36 42 13,5 21 24 37 *4 25 35 22,5

M 56 63 80 100 125 24 10 15 21 42 50 17 24 27 41 4 30 *40 25

M 80 80 100 125 160 28 12 18 25 50 60 20 29 33 49 5 35 50 32,5

M 112 80 100 125 160 32 15 21 30 60 70 22 33 37 57 6 40 60 40

M 160 100 125 160 200 37 18 25 36 70 85 25,5 38 43 67 7 50 70 45

M 224 125 160 200 250 43 21 30 42 85 100 30 44 49 77 8 60 90 60

M 315 160 200 250 315 48 25 36 50 100 120 33 51 58 90 10 70 100 65

M 450 200 250 315 400 56 30 42 60 120 140 37 60 66 107 12 80 120 80

M 630 250 315 400 500 66 36 50 70 140 170 45 69 78 126 14 100

M 900 250 315 400 500 78 44 60 85 170 210 52 79 89 146 16 120

Sivulevyt



D Laipallisin kulkurullin E Korotetuin sivulevyin
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KULJETINKETJUT

SFS 2380, DIN 8167, SMS 2083, ISO/R1977

M 40 40 5700 800 2,30 2,38 3,5 1

M 56 56 8000 1120 3,20 3,45 4,5 1,5

M 80 80 11400 1600 4,58 4,86 5 2

M 112 112 16000 2240 6,63 6,51 5 2,5

M 160 160 22800 3200 9,22 9,00 5,5 3

M 224 224 32000 4500 12,47 12,60 7 3

M 315 315 45000 6300 17,10 16,92 7,5 3

M 450 450 64000 9000 24,18 23,10 8 3,5

M 630 630 90000 12500 34,06 32,50 11 3,5

M 900 900 128000 18000 48,66 45,69 13,5 3,5

Ketju Murtokuorma Sallittu Mittaus- Ketjun Kulkurullan
kuorma kuorma laakeripinta laakeripinta f c
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r
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Perusketjua voi melko harvoin käyttää sellaisenaan
kuljetinketjuna vaan siihen joudutaan usein kiin-
nittämään joko erilaisia kuljetuskolia tai kolankiin-
nityskorvakkeita.
  Koska sivulevyjen raaka-aine on hyvin hitsat-
tavaa terästä voi kolat kiinnittää suoraan ketjuun
hitsaamalla tai ruuvikiinnityksellä ketjun korvak-
keisiin.
  Ketjut on kuitenkin edullisinta ostaa valmiina
kolineen, sillä rasvaisen ketjun hitsaus ja käsittely
on hankalaa. Tehtaalla kolat kiinnitetään ennen
suojarasvausta, jolloin hitsauksesta saadaan mah-
dollisimman luotettava.
  Kolia kiinnitettäessä on aina otettava huomioon
niiden vaatima tila ketjupyörällä. Oikein mitoitettuja

KOLAT JA KORVAKKEET

ketjuja ja ketjupyöriä käytettäessä kolat voi yleensä
kiinnittää suoraan ketjun yläpintaan.
• FB Ketjutekniikka Oy on vakioinut joukon

kiinnitysreikiä, kolankiinnityskorvakeita sekä 
uloketappeja.

• Muutamat yleisimmät - erityisesti puunkuljet-
timissa käytetyt - kolatyypit on myös rakenteel-
lisesti vakioitu. Niitä valmistetaan asiakkaiden 
antamien mittojen mukaan.

• Tehdas toimittaa luonnollisesti myös kaikkia 
asiakkaiden toivomusten ja piirustusten mukai-
sia kolarakenteita



KULJETINKETJUJEN PAINOT kg/m

Ketju Jako A B                      D
no teräs- muovi- teräs- muovi-

rullin rullin rullin rullin

63 2,2 2,5 4,2 2,4 4,3 4,8 3,0
M 40 80 2,0 2,2 3,6 2,2 3,7 4,2 2,8

100 1,9 2,1 3,1 2,0 3,2 3,7 2,6
125 1,8 1,9 2,8 1,9 2,9 3,4 2,5

63 3,2 3,6 6,5 3,6 6,8 7,2 4,3
M 56 80 2,9 3,3 5,5 3,3 5,8 6,2 3,9

100 2,7 3,0 4,8 3,0 5,0 5,5 3,6
125 2,6 2,8 4,2 2,8 4,4 4,9 3,4

80 4,5 5,2 9,0 5,1 9,5 10,3 6,4
M 80 100 4,2 4,7 7,8 4,7 8,1 9,1 6,0

125 3,9 4,3 6,8 4,3 7,1 8,0 5,5
160 3,7 4,0 5,9 3,9 6,1 7,1 5,2

80 6,7 7,7 14,0 7,6 14,6 16,0 9,7
M 112 100 6,1 6,9 11,9 6,8 12,4 14,0 8,9

125 5,6 6,3 10,3 6,2 10,7 12,3 8,2
160 5,2 5,8 8,9 5,7 9,2 10,9 7,7

100 9,5 10,9 18,7 10,4 19,4 19,7 13,1
M 160 125 8,7 9,9 16,1 9,4 16,6 17,3 12,0

160 8,0 8,9 13,8 8,6 14,2 16,1 11,1
200 7,5 8,2 12,1 8,0 12,5 14,4 10,4

125 12,8 14,5 25,6 26,8
M 224 160 11,6 13,0 21,6 22,6

200 10,8 11,9 18,8 19,6
250 10,2 11,0 16,6 17,2

160 17,8 19,9 33,2 35,1
M 315 200 16,4 18,1 28,8 30,3

250 15,4 16,7 25,2 26,4
315 14,5 15,5 22,3 23,2

200 23,8 26,8 44,9 46,9
M 450 250 22,1 24,5 38,9 40,6

315 20,6 22,6 34,0 35,3
400 19,5 21,0 30,0 31,0

250 34,2 38,0 57,4 60,8
M 630 315 31,7 34,7 50,1 52,8

400 29,6 32,0 44,1 46,3
500 28,1 30,0 39,7 41,4

250 50,7 57,4 97,5 103,9
M 900 315 46,5 51,7 83,6 88,7

400 43,0 47,2 72,2 76,2
500 41,5 44,9 64,9 68,1

Ketjutyyppi

C E



Raaka-aine: Fe 52 C tai kulutusteräskehä
Kiilaura: SFS 2636 uran leveystoleranssi JS9

TILAUSMERKINTÄ:
Ketjupyörä, napatyyppi-hammasluku-d/ketjun merkintä
Esim.: Ketjupyörä NN1-8-80/M112-C-125

Mikäli halutaan taulukon arvoista poikkeava navan pituus
tai jokin toinen hammaskehän raaka-aine on siitä tilauksessa
erikseen mainittava.

NORMAALILLA
HAMMASAUKOLLA

Raaka-aine: Fe 52 C tai kulutusteräskehä
Kiilaura: SFS 2636 uran leveystoleranssi JS9

TILAUSMERKINTÄ:
Ketjupyörä, napatyyppi-hammasluku-d/ketjun merkintä
Esim.: Ketjupyörä YN2-8-90/M224-A-160

Mikäli halutaan taulukon arvoista poikkeava navan pituus
tai jokin toinen hammaskehän raaka-aine on siitä
tilauksessa erikseen mainittava.

PIDENNETYLLÄ
HAMMASAUKOLLA

Navan pituus

Huom! Napatyypit N2 ja N4 sopivat vain yksiosaiseen
rakenteeseen.

Yksiosainen
N

Kaksiosainen
NN

N 1
NN 1
Kiilaura

N 2
Laakeriholkki

N 4
Kuula-
laakeroitava

Mitta a ilmoitettava tilauksessa

Huom! Napatyypit N2 ja N4 sopivat vain yksiosaiseen
rakenteeseen.

Rakenne

Ketju L Ketju L

M 160 110

M 224 120 P 35 140

M 315 140 P 50 140

M 450 140 P 75 160

Navan pituus

KULJETINKETJUPYÖRÄT

a

Yksiosainen
YN

Kaksiosainen
XN

YN 1
XN 1
Kiilaura

YN 2
Laakeriholkki

YN 4
Kuula-
laakeroitava

Mitta a ilmoitettava tilauksessa

Rakenne

Ketju L Ketju L

M 40 60  M 315 140

M 56 70 M 450 140

M 80 80

M 112 100 P 35 140

M 160 110 P 50 140

M 224 120 P 75 160
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Jakoympyrän halkaisijat

KETJUPYÖRIEN JAKOYMPYRÄT

  40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500

6 80,00 100,00 126,00 160,00 200,00 250,00 320,00 400,00 500,00 630,00 800,00 1000,00
7 92,19 115,24 145,20 184,38 230,48 288,10 368,76 460,96 576,20 726,01 921,92 1152,40
8 104,52 130,65 164,62 209,04 261,31 326,63 418,09 522,62 653,27 823,12 1045,24 1306,55

9 116,95 146,19 184,19 233,90 292,38 365,47 467,80 584,76 730,95 920,99 1169,52 1461,90
10 129,44 161,80 203,87 258,88 323,61 404,51 517,77 647,22 809,02 1019,37 1294,44 1618,05
11 141,98 177,47 223,61 283,96 354,95 443,68 567,92 709,90 887,37 1118,09 1419,80

12 154,54 193,18 243,41 309,09 386,37 482,96 618,19 772,74 965,92 1217,06 1545,48
13 167,14 208,93 263,25 334,28 417,86 522,32 668,57 835,72 1044,65 1316,25 1671,44
14 179,76 224,70 283,12 359,52 449,40 561,75 719,04 898,80 1123,50 1415,61

15 192,38 240,48 303,01 384,77 480,97 601,21 769,55 961,94 1202,42 1515,05
16 205,03 256,29 322,92 410,06 512,58 640,72 820,12 1025,16 1281,45 1614,62
17 217,68 272,11 342,85 435,37 544,22 680,27 870,75 1088,44 1360,55 1714,29

18 230,35 287,94 362,80 460,70 575,88 719,85 921,40 1151,76 1439,70
19 243,02 303,77 382,75 486,04 607,55 759,43 972,08 1215,10 1518,87
20 255,70 319,62 402,72 511,40 639,25 799,06 1022,80 1278,50 1598,12

21 268,38 335,47 422,69 536,76 670,95 838,68 1073,52 1341,90 1677,37
22 281,06 351,33 442,68 562,13 702,67 878,33 1124,27 1405,34
23 293,75 367,19 462,66 587,51 734,39 917,98 1175,02 1468,78

24 306,45 383,06 482,66 612,90 766,13 957,66 1225,80 1532,26
25 319,14 398,93 502,65 638,29 797,87 997,33 1276,59 1595,74
26 331,84 414,81 522,66 663,69 829,62 1037,02 1327,39 1659,24

27 344,55 430,69 542,66 689,10 861,38 1076,72 1378,20 1722,76
28 357,25 446,57 562,67 714,51 893,14 1116,42 1492,02
29 369,96 462,45 582,69 739,92 924,91 1156,13 1479,85
30 382,67 478,34 602,70 765,34 956,68 1195,85 1530,68
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FB KONSERNI

FB Konserni on kansainvälinen kuljetinketjujen ja
sahateollisuuden erikoisketjujen valmistukseen ja
markkinointiin keskittynyt yritysryhmä. Se on toiminut
alalla jo vuodesta 1912 lähtien. Yhtiöitä konsernilla
on Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Itä-
vallassa ja Saksassa. Kuljetinketjujen pääasiallinen-
valmistus tapahtuu Köyliössä FB Ketjutekniikka Oy:ssä
ja sisaryhtiöt ovat keskittyneet lähinnä tuotteiden
myyntiin. Ruotsissa valmistetaan lisäksi sahateollisuu-
den erikoisketjuja. Myyntiyhtiöiden valikoimiin kuu-
luvat myös rulla- ja fleyerketjut.

FB:n tärkeimmät asiakkaat ovat paperi- ja metsäteol-
lisuus, puunjalostusteollisuus, energiateollisuus, teräs-
teollisuus, rakennustarviketeollisuus sekä kuljetinval-
mistajat.

FB:n strategiana on kasvattaa valmistamiensa kulje-
tinketjujen markkinaosuutta Euroopan markkinoilla
sekä vahvistaa yhtiön ja sen tuotteiden asemia omilla
sektoreillaan kullakin markkina-alueella.xxxxxxxx
FB Ketjutekniikka Köyliössä pystyy vastaamaan tähän
haasteeseen nykyaikaisilla valmistusmentelmillä ja
jatkuvalla tuotekehityksellä.

Tuotanto ja myynti:

27710 Köyliö, puh. (02) 540 111  fax (02) 540 1100
E-mail: fb@fbketjutekniikka.fi tai
etunimi.sukunimi@fbketjutekniikka.fi


